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1 . Bel diesem Bericht handelt es stch um den Internatlonalen voriauf igen PrOf ungsbericht, der von der mit der 
Intemationalen vorlSuflgen PrQfung beauftragten Beh6rde nach Artlkel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artlkel 36 Obermittelt wlrd. 

2. DIeser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlleGlich dieses Deckbtatts. 

3. AuBerdem llegen dem Bericht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 1 0 Blatter, dabei handelt es slch um 

E3 Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undbder Zeichnungen, die gedndert wurden und diesem Bericht 
zugrunde llegen, undfcder Blatter mit Berlchtlgungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regei 
70. 1 6 und Abschnltt 607 der Ve rwaltu ngs vorsch riften) . 

□ Blatter, die frOhere Blatter ereetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und Im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
internatlonalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt)l> Insgesamt (bitte Art und Anzahl derides elektronlschen 

Datentrager(s) angeben) , dentlie ein SequenzprotokoII undbder die dazugehdrigen Tabellen enthaitfenthalten, 
nur In computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das SequenzprotokoII angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschelds 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erflnderische TStlgkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkelt der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen TStlgkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestlmmte angefOhrte Unterlagen 

Bestlmmte Mangel der Internatlonalen Anmeldung 

Bestlmmte Bemerkungen zur Internatlonalen Anmeldung 
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Fold Nr. 1 Grundlage des Berlchta ^_ 

1 . Hinslchtllch der Sprache beruht der Berlcht auf der intemattonalen Anmeldung In der Sprache, In der sle 
eingerelcht wurde, sofern unter dlesem Punkt nlchts anderes angegeben 1st. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Origlnalsprache In die folgende Sprache, 

bei der es slch urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fOr folgenden Zweck eingerelcht worden 1st: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Verdffentlichung der intemattonalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorl&ufige Prufung (nach Regeln 55.2 unctbder 55.3) 

2. Hinslchtllch der Beetandteile* der intemattonalen Anmeldung beruht der Bericht auf (ErsatzblMtter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hln vorgelegt warden, gelten Im Rahmen dieses Berlchts als 
"ursprQnglich eingerelcht" und slnd ihm nicht befgefQgt): 



Beschreibung, Seiten 

3-14 In der ursprQnglich eingerelchten Fassung 

1 , 2, 2a eingegangen am 06.06.2005 mtt Telefax 

AnsprOche, Nr. 

1 -24 eingegangen am 06.06.2005 mit Telefax 

Zelchnungen, Blatter 

1&-3/3 in der ursprQnglich eingerelchten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll geh6rende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefQgten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wezm Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V BegrOndeto Foststellung nach Artlkel 35 (2) hinslchtllch der Neuhelt, der erf inderlschen 
TStlgkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklirungen zur StUtzung dieser 
FesteteHung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: AnsprQche 1-24 

Neln: AnsprQche 

Erflnderische TStlgkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-24 
Gewerbliche Anwendbarkelt (I A) Ja: AnsprQche: 1-24 

Neln: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erkiarungen (Regel 70.7): 
slehe Belblatt 
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Zu Punkt V. 

1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : VILLAGE, WORRAL, CRAWFORD: "3G Shared Infrastructure" 3G MOBILE 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES, CONFERENCE PUBLICATION NO. 
489, 8. Mai 2002 (2002-05-08), - 10. Mai 2002 (2002-05-10) Seiten 10-16, 
XP002317359 

D2 : "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS); Service aspects and requirements for 
network sharing (3GPP TR 22.951 version 6.1.0 Release 6)" ETSI TECHNICAL 
REPORT, 1. Marz 2003 (2003-03-01), Seiten 1-20, XP002317360 SOPHIA 
ANTIPOLIS, FRANCE 

2 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1) PCT, well 
der Gegenstand der Anspruche 1 und 20 nicht auf einer erf inderischen Tatigke'rt im 
Sinne von Artikel 33(3) beruht. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

2.1 ein Verfahren zur Bereitstellung bzw, Teilung oder gemeinsamen Nutzung eines 
Mobilfunk-Funkzugangsnetzwerkes durch mehrere Mobilfunkanbieter, wobei ein 
einziges Funkzugangsnetzwerk, beispielsweise nach UMTS-, cdma2000- oder GSM- 
Standard, durch mehrere Mobilfunkanbieter gemeinsam genutzt wird, 

wobei zur Unterscheidung der Kemnetze der verschiedenen Mobilfunkanbieter die 
jeweilige Identitat der Netzbetreiber, PLMN identity, im Funkzugangsnetzwerk dem 
Mobilfunkteilnehmer uber die Aussendung von mehr als einer 
Mobilfunkbetreiberkennung, PLMN identity, auf einem Organisationskanal, BCCH, 
bereitgesteilt wird (Seite 14, linke Spalte, Zeilen 1-25). 

2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten D1 
dadurch, daB 

die Ausstrahlung von mehr als einer PLMN identity bei einem Mobilfunksystem nach 
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UMTS-Standard in dem Master Information Block und/oder dem System Information 
Block 1 , oder bei einem Mobilfunksystem nach GSM-Standard auf dem System 
Information Type 3, erfolgt. 

2.3 Die mit diesen Merkmalen zu idsende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, die 
Systeminformationen auf geeigneten Kanale auszustrahlen. 

2.4 Die in Anspruch 1 der voriiegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgenden GrOnden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT): 
Bei den Merkmalen handelt es sich nur urn eine von mehreren naheliegenden 
Moglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umstanden 
entsprechend auswahlen wurde, urn die gestellte Aufgabe zu losen, da lediglich eine 
sinnvolle Zuordnung der zu sendenden Identitaten zu einem geeigneten Kanal zu 
erfolgen hat. 

2.5 Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 20 (Anordnung) entspricht dem 
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 und 1st somit ebenfalls nicht 
erfinderisch. 

3. Die AnsprQche 2-19 und 21-24 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordemisse des 
PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen, siehe die Dokumente 
D1 und D2 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen. 
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PCT/EP2OO4/00843O 06.06 .2005 

Verfahren gur gtB >^ a ^ Nutaunq eines Funkzu'ff M ""T tr> » > tzwerkefl 

duroh mehrere Mobilfunkanbister 

5 Die vorliegende Brfindung be tr if ft ein Verfahren zur 
gemeinsamen Nutzung des Funkzugangsnetzwerkes eines 
Mobilfunkeysteros duroh mehrere Aribieter von 
Mobilfiunkdienstleistungen. aus unterschiedlichen Gr&nden 
(beispielsweise f inanziellen Oder regulatorischen) sind 

to heutzutage Mobil funkanbieter gezwungen, Telle ihrer 

Infi rastruktur zur Bereitstellung von Mobilfunkleistungen 
eff izient zu nutzen, gemeinsam zu betreiben bzw. zu teilen. 

Stand der Technik sind heute sogenannte Nat ional- Roaming - 

IS Abkommen, bei denen die Mobil funkteilnehmer des eixien 

Mobilfunkbetreibers eowohl das Funkzugangsnetz als auch daa 
Kernnetz des jeweiligen Roaming - Partners nutzen dtlrfen. Die 
Verfahren zur Bereitstellung dieser Roamingleistungen basieren 
grofitenteils auf standardisierten Verfahren, beispielsweise 

20 • naeh 3GPP- Standards [www.3gpp.org] . Weiterhin sind heute 
Funkzugangs- und Kernnetz eines Mobilfunkanbieters derart 
miteinander verbunden, dass die Auswahl eines anderen 
Kernnetzes, beispielsweise eines Mobile Switching Centers 
(MSC) zur Erbringung von Circuit Switched (CS) -Verbindungen, 

25 beispielsweise ftir Sprachverbindungen, oder eines anderen 
Serving GPRS Support Node (SGSN) zur Erbringung von Packet 
Switched (PS) Verbindungen, beispielsweise Internet zugang, 
nicht mSglich ist. Die dem heutigen Stand der Technik 
entsprechende prinzipielle Architektur eines Mobilfunknetzes 

30 ist in Pigur 1 dargestellt . Die Funkzugangsnetze (Radio Access 
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Network - RAN) 4,5 und die jeweiligen Kernnetze (Core Net - 
CN) 1,2 der Mobil funkbetreiber A und B exist ieren bei beiden 
(oder mehreren) Mobilfunkbetreibem parallel nebeneinander . 
Existieren Roaming-Vereinbarungen zwisehen den 
5 Mobilfunkbetreibem, so k&nnen die Mobilfunkteilnehmer des 
Betreibers A beispielsweise in Qebieten ohne 

Mobil funkversorgung durch Betreiber A die Mobilfunkleistungen 
des Betreibers B viber dessen Funkzugangs- und Kemnetz 4,2 
nutzen. Hierbei warden diese Leistungen jedoch komplett vom 

10 Betreiber B £&r den Mobilfunkteilnehmer von A erbracht. 

Nachteil dieser Situation 1st u.a., dass die Abrechnung der 
erbrachten Mobilfunkleistungen zwisehen Betreiber A und B 
durchgefOhrt werden muss, aber auch dass gegebenenf alls 
Betreiber B nicht alle Dienste des Betreibers A anbieten kann, 

is Oftmals sind nationale Roaming -Vereinbarungen zwisehen 
Mobilfunkbetreibem geschlossen, die nicht die gleiche 
Marktposition haben und werden daher gegebenenf alia nur 
einseitig durchgeffchrt . 

20 Der Artikel von Village , Worral, Crawford: „3G Shared 
Infrastructure*, 3G Mobile Communication Technologies, 
Conference Publication No. 489, 8.-10. Mai 2002, Seiten 10-16,. 
XP002317359, beschreibt ein Verfahren zur Bereitstellung bzw. 
Teilung oder gemeinsamen Nutzung eines Mobil funk- 

25 Funkzugangsnetzwerkes durch mehrere Mobilfunkanbieter, bei dem 
ein einziges Funkzugangsnetz durch mehrere Mobil funkanbieter 
getneineam genutzt wixd, wobei zur Unterscheidung der Kernnetze 
der verschiedenen Mobilfunkanbieter die jeweilige Identitat 
dor Netzbetreiber, PLMN Identity, im Funkzugangsnetzwerk dem 

30 Mobil funkteilnehmer fiber die Aussendung von mehr als einer 
Mobil funkbetreiberkennung auf einem Organisationskanal 
bereitgestellt wird. 
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Die Technische Schrifft ^Digital cellular communication (phase 
2+) ; Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) ; Service 
aspects and requirements for network sharing, 3 GPP TR 22.951, 
Version 6.1.0, Release 6, ETSI Technical report, 1. Mfirz 2003, 
5 Seicen 1-20, XP002317360, beschreibt ebenfalls die M&glichkeit 
der gemeinsamen NUtzung von Netzwerkelementen, insbesondere 
des Funkzugangsnetzes, durch mehrere Hetzbetreiber. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine bessere 
10 Ausnutzung der Infraetruktur von Mobilfunknetzen 

unterschiedlicher Betreiber zu ermdglichan, um so einerseits 
die Wirtechaftlichkeit zu steigern und andererseits 
Anforderungen an den Utnweltschutz besser gerecht zu werden. 

IS Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprfcche 1 und 20 
geldst, auf welche hiermit bezug genommen wird. 

Bevorzugte und vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den abhSngigen Ansprtichen 2 bis 19 und 21 bis 23 enthalten, 
20 auf die hiermit bezug genommen wird. 
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Pat antansprQcha t 

5 1. Verfahren zur Bereitstellung bzw. Teilung oder gemainsamen 
Nutzung etnes Mobilfunk-Funkzugangsnetzwerkes durch mehr are 
Mobilfunkanbieter, bai dem ein einziges Funkzugangsnetz (9; 
12) , beispielsweise nach UMTS- , cdma2000- Oder OSM-Standard, 
durch mahrero Mobilfunkanbieter gemeinsam genutzt wird, wobei 

10 zur Itofcersche idung der Kernnetze (6,7; 10,11) der 

verschiedenen Mobilfunkanbieter die jeweilige Xdentit&t der 
Netzbetreiber, PLMN identity, im Punkzugangsnetzwerk (RAN oder 
BSS) dem Mobilfunkteilnehmer (US oder MS) Ober die Aussendung 
von mehr als einer Mobilfunkbetreiberkennung, PLMN identity, 

15 auf einem Organisationskanal, BCCH, bereitgestellt wird, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Ausstrahlung von mehr ala einer PLMN identity bei 
einem Mobil funksyst em nach UMTS - Standard in dem Master 
Information Block (MIB) und/oder dem System Information Block 
20 1 (SIBl) , oder bei einem Mobilfunksystem nach GSM-Standard auf 
dem System Information Type 3 (SI3) , erfolgt.. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Bereitstellung der Mobil funkleistungen notwendigen 

25 Netzelemente eines Kenmetzea (6,7; 10,11) (Core Network, 
beispielsweise MSC und/oder GSN) von jedem der 
Mobilfunkanbieter separat bereit gestellt werden. 

3. Verfahren nach einem der Anspr&che 1-2, dadurch 

50 gekennzeichnet, dass Netzelemente des Kernnetzes (6,7; 10,11) 
(CN) beispielsweise zur Bereitstellung von Sp?rachverbindungen 
(MSC) gemeinsam genutzt werden, andere Netzelemente zur 
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Bereitstellung von IP-Verbindungen (Packet Network, QSM) 
jaweils von unterschiadlichen Betreibern bereitgestellt 
warden. 

5 4. Verfahren nach einem der AnsprCche 1-3, dadurch 

gakenazeiohnet, dass die Ausstrahlung von mehr als einer PLMN 
identity in einem anderen System Information Block au&er dem 
Master Information Block (MIB) oder dam System Information 
Block 1 (SIBl) auf dem BCCH eines Mobilfunksystems nach UMTS- 

to Standard erfolgt. 

5. Verfahren nach einem dar AnsprAche 1-4 , dadurch 
gekeanzeichnet, dass die Ausstrahlung von mehr als einer FX*MN 
identity in einem anderen Block aufcer dem System Information 

15 type 3 (SI3) auf dem BCCH eines Mobilfunksystems nach GSM- 
Standard erfolgt, 

6. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1-5, dadurch 
gekeanzeichnet, dass der Teilnehmer / das Teilnehmerendger&t 

20 (13) bei AuSerung des Verbindungswunsches gegentlber dem 
Punkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit welchem der 
unterschiedlichen Kemnetzwerke (6,7; 10,11) bzw. PLMWe der 
Verbindungsaufbau erfolgon soil. 

25 7. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1-6, dadurch 

gekennzeichaet, dass der Teilnehmer / das Teilnehmer endger&t 
(13) bei AuSerung des Verbindungswunsches gegentiber dem 
Punkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit welchem der 
unterschiedlichen Kernnetzwerke (6,7; 10,11) der 

30 Verbindungsaufbau erfolgen soil, und diese Mitteilung auf der 
Obersendung der PLMN id in der RRC CONNECTION BEQUEST oder der 
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INITIAL DIRECT TRANSFER Nachxicht in einem Mobilfunksyetem 
naeh UMTS -Standard erfolgt. 

8. Verfahren naoh einem der Ansprttohe 1-7, daduroh 
gekennzeiohnet, dass der Teilnehtner / das Teilnehmerendger&t 
(13) bei Aufierung das Verbindungswunsches gegenOber dem 
Punkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit wolchem der 
unterschisdlichen Rernnetzwerke (6,7; 10,11) der 
Verbindungsaufbau arfolgen soil, und diese Mltteilung auf der 
Ubersendung der PLMN Id. In der RRC CONNECTION REQUEST Oder der 
INITIAL DIRECT TRANSFER Nachricht in einem Mobilfunksystera 
naeh. UMTS-Standard erfolgt, wobei die PLMN identity als 
MCC+MNC angegeben wird. 

9. Verfahren naeh einem der Anspr&che 1-8, daduroh 
gekennzeiohnet, dass der Teilnehtner /das Teilnehtnerendger&t 
(13) bei AuSerung des Verbindungswunsches gegenuber dem 
Punkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit welchem der 
unterschiedlichen Rernnetzwerke (6,7; 10,11) der 
Verbindungsaufbau erfolgen soil, und diese Mitteilung auf der 
Ubersendung der Netzbetreiberkennung (bspw. PLMN id) in der 
RRC CONNECTION REQUEST Oder der INITIAL DIRECT TRANSFER 
Nachricht in einem MobilfunksyBtem naeh UMTS-Standard erfolgt, 
wobei lediglich der MNC der PLMN identity tibermittelt wird. 

10. Verfahren naeh einem der AnsprCtche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Teilnehmer / das Teilnehmerendgerat 
(13) bei AuSerung des Verbindungswunsches gegenOber dem 
Punkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit welchem der 
unterschiedlichen Rernnetzwerke (6,7; 10,11) der 
Verbindungsaufbau erfolgen soli, und diese Mitteilung auf der 
ubersendung der Netzbetreiberkennung (bspw. PLMN id) in der 
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RRC CONNECTION REQUEST Oder der INITIAL' DIRECT TRANSFER 
Nachricht in einem Mobil funksy a tern nach UMTS -Standard erfolgt, 
wobei dia PLMN identity als Integer (1, 2, 3 ... n) odar 
bitatring (z.B. n 00l ,f ) angageben wird, und die Festlegung dar 
5 eigentlichen PLMN identity aua dar Reihenfolge des Sendens der 
unterschiedlichen PLMN identities auf dem BCCH abgeleitat 
wird. 

11. verfahren nach einem der Ansprfcche 1*10, dadurch 

10 gekennzeichnet, dass der Toilnehmer / das Teilnehmerendger&t 
(13) bei Aufcerung des Verbindungswunaches gegenOber dam 
Funkzugangsnetzwerk (9; 12) mitteilt, mit welcbem der 
unterschiedlichen Kemnetzwerke (6,7/ 10,11) der 
Verbindungsaufbau erfolgen soli, und diese Mitteilung auf der 

.15 tibersendung der Netzbetreiberkennung (bspw. PLMN id) weder in 
der RRC CONNECTION REQUEST noch in der INITIAL DIRECT TRANSFER 
Nachricht in einem Mobilfunksystem nach UMTS-Standard erfolgt. 

12. Verfahren nach einem der Ansprfiche 1-11, dadurch 

20 gekennzeichnet, dase die Auestrahlung von mehr als einerPl*MN 
id in dem System Information Block 1 (SIB1) auf dem BCCH eines 
Mobilfunksys terns nach UMTS -Standard erfolgt oder innerhalb 
eines SIB1 Kernnetzinf ormationen von mehr als einem Kernnetz 
ausgestrahlt warden • 

25 

13. Verfahren nach einem der Ansprttche 1-12., dadurch 
gekennzeichnet, dass auf dem Organisationskanal (BCCH) des 
FunkzugangsnetzesO; 12), beispielsweise Ober ein ©inzelnes 
Bit, eignalisiert wird, ob die 

30 Punknetzressourcenvervaltungseinheit (RNC bfcw, BSC) den 

Verbindungswunsch des Teilnehmers / des Teilnehmerendger&tes 
(13) mit einem der Keranetze (6,7; 10, 11) basierend auf der 
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IMS I des Teilnehmerendger&tes bereit 8te3.lt ("default" Auswahl 
aufgrund der Te ilnehmer - IMS I ) . 

14. Verfahren nach einem der Ansprxiche 1-13 , dadurch 
gekannzeichnet, dass aufi dero Organisationskanal (BCCH) des 
Funkzugangsnetzes (9; 12), beispielsweise Ober eln einzelnes 
Bit, signalisiert wird, ob die 

Funknetzresaourcenverwaltungseinheit (RNC bzw. BSC) den 
Verbindungswunsch des Teilnehmers mit einem der Kernnetze 
(G; 7, 10/11) basierend auf dar IMSI des Teilnehmerendger&tes 
(13) bereit stellt ("default" Auswahl aufgrund der Teilnehmer- 
IM9I) , und die Auswahl der "default" Signalisierung aufgrund 
der IMSI Oder die Obermittlung der 

Mobilfunknetzbetreiberkennung (bspw. PLMN id) nach einem der 
vorstehenden Verfahren durch eine Signalisierung (bepw. ein 
Bit) auf dem Organisationskanal (BCCH) durchgefflhrt wird. 

15. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass einem Teilnehmerendger&t (13) in einem 
Mobilfunksystem nach UMTS- Oder GSM-standard mehr als eine 
Mobilfunknetzbetreiberkennung (PLMN identity) tibermittelt 
wird. 

16, Verfahren nach einem der Anspr&che 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Obermittlung weiterer 
Mobilfunknetzbetreiberkennungen (bspw. PLMN ids) und damit 
Netzbetreiber, welche das Teilnehmerendgerat (13) potentiell 
nutzen darf , auf einer dedizierten Signalisierung zwischen 
Funkzugangsnetz (9; 12) oder Kemnetz (6,7/ 10,11) und 
Teilnehmerendgerat (13) erfolgt. 
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17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, daduroh 
gekennzeichnet, dass die Obermittlung zus&tzlicher PLMN ids 
immor dann durchgefuhrt wird, wenn aioh ain Teilnehmerendger&t 
(13) be! einem Mobilfunknetz zwecks Regietrierung anmeldet, 

S einen Dienat aktuell nutzt (beispielsweise iro Rahman einer 

"PDP-Context Activation") Oder seinen aktuellen Aufenthaltsort 
dem Mobilfunknetz gegenuber anzeigt (z.B. im Pall eich 
bewegender Teilnehmarendgerate beispielsweise mittels Location 
Registration Prozeduren) . 

10 

18 . Verfahren nach .einem der Anspruche 1 bis 17 , daduroh. 
gekennzeichnet, dass die tibermittlung zus&tzlicher moglicher 
Mobilfunknetzbetreiberkennungen dediziert pro Netz- 
Teilnehmerendger&te-Beziehung oder aufgrund einer Ausstrahlung 

is auf dem Organisationekanal BCCH erfolgt ist,> und diese 
Informationen vora Teilnehmerendgera.c (13) derart genutzt 
werden, dass eine Nutzung von Punkzugangsressourcen eines 
anderen Mobil funkbetreibers m&glich 1st, als waren sie zum 
registrierten Mobilfunknetz zugehSrig. 

20 

19. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 18 , daduroh. 
gekennzeichnet, dass die Obermittlung zusStzlicher moglicher 
Mobil funknetzbetreiberkennungen dediziert pro Metz- 
Teilnehmerendgerate-Beziehung erfolgt ist, und ein 

25 Teilnehmerendgerat (13) bei einem Verbindungswunsch uber eines 
der Verfahren nach den Anspruchen 1-23 der Funkzugangsnetz- 
Kontrolleinheit (RNC/BSC) die Netzbetreiberkennung (PLMN id) 
ubermittelt, und die Funkzugangsnetz-Kontrolleinheit (rnc/BSC) 
die enteprechenden Verbindungen zu dem gewunschten Kernnetz 

30 (6,7; 10,11) des Mobilfunknetzbetreibers bereitstellt . 
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20. Anordnung zum Betrieb von mehreren Mobilfunknetzen, unter 
Anwendung des Verfahrens zur Bereitstellung bzw. Teilung Oder 
gemeinsamen Nutzung eines Mobilfunk-FunJczugangsnetzwerkes 
dureh mehrere Mobilfunkanbieter gem&fi don Anspruchen 1 bis 19, 
daduroh gekennzeichnet, dass die MobilfunJcnetza ein 
gemeineames Funkzugangsnetz (9; 12) aber separate Kernnetze 
(6/7/ 10,11) aufweisen. 



10 



21. Anordnung nach Anspruch 20, daduroh gekennzeichnet , dass 
mindestens einee dar MobiXfunknatze ein Kemnetzelement (MSC 
Oder GSN) for CS- und PS-verbindungen sowie eine 
Funknetzkontrolleinheit (rnc oder BSC) enth&lt, wobei eine 
Punknetzkontrolleinheit (rnc oder BSC) mit mehr ale jeweils 
einem Kemnetzelement fur cs- und PS-Verbindungan varbunden 

15 ist . 

22. Anordnung nacb Anspruch 20 oder 21, daduroh 
gekennzeichnet, dass ein Punkzugangenetzwerk (RAN) mit mehr 
als einetn SGSN (fQr die PS domain) verbunden ist. 



20 



25 



30 



23. Anordnung nach Anspruch 20 oder 21, daduroh 
gekennzeichnet, dass ein Punkzugangsnetzwerk (RAN) mit mehr 
als einer MSC (for die CS domain) verbunden ist. 

24 . verf ahreh zur Auswahl von Kemnetzelement en von 
Mobilfunknetzen gemafc Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Auswahl des PLMN bzw. dieser Kemnetzelemente (MSC 
oder GSN) auf der Signalisierung der Auswahl durch das 
Teilnehmerendgerat (13) , insbesondere aufgrund der 
signal isierten PLMN id, basiert. 
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